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Drucktechnologie

fur Vertriebssysteme

DiesesDruckmodul besteht aus einem hochleistungs-
fahigen Thermo-Druckwerk. Der perfekte Ticketdruck
und die enorme Druckgeschwindigkeit sind heraus-
ragende Eigenschaften des PDM 170. Neben dem
Aufdruck von Tex, beherrscht der PDM 170 selbst-
verstandlich auch Graphikausdrucke in bester Qualitat.
Das optimale Papierhandling sorgt flr héchste Pro-
duktivitat. Die Lebensdauer des Druckkopfes erreicht
Spitzenwerte in dieser Leistungsklasse.

Der PDM 170 wird mit hochster Prazession in unserem
Stammsitz montiert — dies garantiert Qualitat ,Made in
Germany*.

B Thermo-Druckwerk, lieferbar in unterschiedlichen Varianten:
= Komplettsystem oder Tischdrucker fur Ausdruck im Vorverkauf
® Baugruppe fur Automaten
= OEM-Baugruppe
B Bis zu 4 Papiersorten kénnen Uber die Papierweiche selektiert werden
B |ntegrierbarer Barcodescanner
B Robuster Aufbau
m Konzipiert fir den stationaren und mobilen Einsatz
® Wartungsarm und servicefreundlich
Als OEM-Baugruppe lieferbar AlsTischdrucker imVorverkauf nutzbar
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Es kénnen mehrergunterschiedlichePapiersorten
verarbeitet werden

Weitere Informationen unter:

www.krauth-technology.de/loesungen
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Auszug aus den technischen Daten:

MaRe der Baugruppe:
Drucktechnologie:
Druckgeschwindigkeit:
Thermokopfauflésung:
Druck- / Papierbreite:
Abschneider:

Datenschnittstelle:

MaRe des Tischdruckers:

Papier:
Papierdicke:
Max. Ticketlange:
Messer:

Anzahl Papiersorten:

BxHXxT: 117 mm x 142 mm x 139 mm

Thermodirekt

Bis zu 200 mm / sek

300 dpi

Maximal 81,3 mm / 86 mm

Integrierter Abschneider, Tickets bis 350 g/ m 2 (0,4 mm)
USB-Schnittstelle 2.0 (Full Speed) und RS 232 seriell
BxHxT:203 mm x 178 mm x 270 mm
Thermopapierrollen, Faltstapel (optional)

0,07 bis 0,4 mm (variabler Kopfandruck fir stabile bzw. dickere Papiermaterialien)
Bis 300 mm oder Endlosstreifen

~ 1.000.000 Schnitte (abhangig vom Papiertyp)

Bis zu 4 verschiedene Papierrollen

®

Schachtwechselzeit: <1 Sekunde

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben und Daten kénnen ohne vorherige Ankiindigungen geéndert werden. Die Darstellungen, B ilder und
Screenshots sind Bespiele.

Krauth technology tibernimmt keine Haftung fiir darin enthaltene Fehler, mittelbare Schdden oder Schadenersatz fur Aufwendungen, die durch Aus-

lieferung, Bereitstellung und Benutzung dieses Materials entstehen. Ist dieses Dokument Teil einer Anlagendokumentation, so geltersdezdglichen

Vereinbarungen zum Thema Dokumentation und Anderungsdienst.
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